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Aeroquip’s NEW FD89 Series is specifically
designed for those applications where
quick and easy connections and no-spill
performance are essential. Ideal for use
where global interchangeability with other
manufacturers is important. The FD&S
Series is available in sizes from '/,”
through 2" to best meet your specific size
requirements.

Aeroquips neve Kupplung der Serie FDB9
ist speziell filr jene Anwendungen geeig-
net, in denen schnelle und einfache
Verbindungen bei minimalem Fliissig-
keitsverlust gefordert sind. Sie ist ideal flir
Falle, wo eine weltweite Austauschbarkeit
mit anderen Herstellern wichtiq ist. Die
FDE9 Serie ist in verschiedenen Gréfen
von Y/, bis 2" erhaltlich.

La nuova serie Aeroquip FD89 & speci-
ficamente progetiata per tutte le appli-
cazioni dove sono essenziali un rapido-e
facile collegamento e nessuna perdita.
Ideale per impiego dove | intercambia-
bilita globale con altri fornitori & un fattore
importante, La serie FD89 € a disposi-
zione nei formati da '/," a 2" per
soddisfare al meglio i requisiti
dimensionali specifici del vostro impianto.

La MUEVA serie FD89 de Aeroquip esta
disena especificamente para aplicaciones
donde una conexion rapida, facil, y sin
derrames, es esencial. Ideal, porque es
intercambiable con modelos de otros
fabricantes. La serie FDBY esta disponible
en tamanos de '/,” a 2* para cumplir
ampliamente con sus requisitos de
diferentes medidas

Le NOUVEALU coupleur série FD89
d'Aeroquip est spécifiquernent concu pour
les applications ou la rapidité et la facilité
des connexions, ainsi que I'absence
d'égouttement sont essentielles. Idéal
dans les cas ot I'in
d'autres constructeurs est un facteur
impﬂrtant La série FDBY est dhpmﬂ}lefdu
!/, au 2" pour mieux répondre a foutes
vos exigences de dimensions. ;s

Features:

T Meets dimms.ional requirements
of 150 16028 ('/-1'/,")

7 Push-to-Connect Lalchmg

71 Dual Flat-Face Valving

3 Safety Sleeve Lock

O Meets HTMA requirements

Eigenschaften:

O Abmessungen erfiillen IS0 16028
(/,-1Y,")

1 "Push-to-connect-Verbindung

O Beiderseits flachdichtende Ventile

sicherheitSverschiug
A Erfiillt HTMA-Standard

Carattcristicl:_le:

T Conforme ai requisiti dimensionali
della 150 16028 (/- 147

O Innesto di tipo ‘Push-to-Connect’

O Valvola a doppia faccia piana

* TIBloccaggio di sicurezza a collare

T1Conforme alle norme HTMA

Caractéﬁsticaﬁz
7 Cumple requisitos dimensionales
de IS0 16028 (/-1'/,")

T Sistema “EmpUJe ¥ Conecie”
5 | D(iﬂe valvula de cara plana

DHanga con sequro
Dthﬂple requltos de ja rmm :
Caractéristiques:

[ ﬁEPﬂn::I aux exigmees dli‘ﬂE‘T'LSLGI'I

pris “__ﬁp:_ar double valve a
face plate

O Verrouillage de type "Push-to Connect”

S
gl

TIRépond aux exigences d
norme HIMA |

~_nelles de la norme IS0 16028 (', ﬁ B
_C10btu

ngeabilité avec
~ [Bague de sécurité

Benefits:
T Globally accepted interface

T Quick and easy connections

T Easily cleaned; minimal fluid loss and
air inclusion

T Guards against accidental
disconnection

T Globally accepted interface

Nutzen:
O Weltweit giiltige Schnittstelle

O 5chnell & einfach

[ Leicht zu reinigen; minimaler Flissig-
keitsverlust und Lufteinschiuf

O Verhindert versehentliche Trennung

M Weltweit akzeptierter Standard

%

@eneficiae = 5y U

M Interfaccia g!omnente accettata

Avantages:

—”"t':’,f 1t

O Prévus pour évi
intempestive " i '_
Tinterface mondialement Te€o
interchangeable

VT,
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FD89 Series

Male Half
Female Fipe/Valved

[ B
=g

Female Half
Female Fipe/Valved

Male Half
Female BSP/Valved
i: A
P
Female Half

Female BSF/Valved

Size

-04
-06
-06
-0
-08
=12
-16
-20
-4
-32

-0
-06
-06

-08
-12
-16
-20
-4
-2

-04
-06
-06
-8
-0&
-12
-16
=20
=24
=32

0o

10
10
13
13
16
19
5
31
40

10
10
13
13
16
19
25
31

10
10
13
15
16
19

31

10
10
13
13
16
19
25
51

Slze (F)

.-18

3 -18

Iy -14
,-14
3-14
:'."_1-1 q_
1-11Y,
1Y,-11Y,
14.-11',
2-11Y,

Y14

3y -14
1-11%,
1,11,
1%,-11Y,
2-11Y,

G
Gy
|:"[ 1
CE 1
a¥y
Qs
a1

a1y,
a1y,
a2

e e Tl TRl "Rl

Threacd
A

479
60,0
62,5
68,0
70,5
70,5
82,3
808
111,0
123.8

48,1
64,2
64,2
V3.8
0.8
V8.3
95,2
106,0
1324
156.6

47.9

62,5

48,1
64,2
89,2
758
a0n.8
785
93,2
106,00
1324
156,65

1.89
255
22
291
318
309
3.67
4,17
3,21
6,17

1.89
2,36
2,46
2,68
2,78
2,78
3.24
3,34
437
4,87

1,89
2,53
2,72
291

35,18
3,08
367
417
521
6,17

280
320
32,0
38,0
38,0
420
48,0
3530
80,0
1000

28,0
32,0
32,0
38.0
38,0
42.0
4,0
55,0
0.0
100.0

inch

L.10
1,26
1.26G
1.30
1.50
165
189
2,17
5,13
3,594

1.10
1.26
1.26
1.50
1.50
1,65
1.89
217
3,15
3,94

22,0
24,0
27.0
320
36,0
36,0
450
55,0
65,0
75,0

22,0
27.0
27.0
32,0
36,0
38,0
45,0
55.0
65,0
80,0

220
70
7.0
32.0
36,0
36,0
45,0
35.0
63,0
80,0

0.87
0,54
1.06
1.26
142
142
1,73
217
2,56
2,95

0.87
1.06
1.06
1.26
142
142
1,73
217
256
o i

0,87
0,94
1,06
1,26
142
142
173
217
2,56
285

087
1,06
1.06
1,26
142
1.42
1.73
2,17
2,56
3,15

Fart Number

Buna-M

FDE9- 1002-04-04
FDB9-1002-06-06
FD89-1002-08-06
FD89-1002-08-08
FD39-1002-12-08
FD39-1002-12-12
FDE9-1002-16-16
FDS9-1002-20-20
FDB9-1002-24-24
FD89-1002-32-32

FDE9-1001-04-04
FDES-1001-06-06
FDES-1001-08-06
FDa9-1001-08-08
FDE9-1001-12-08
FDE9-1001-12-12
FDE9-1001-16-16
FDE9-1001-20-20
FD29-1001-24-24
FD29-1001-32-32

FDE9-1007-04-04
FD&9-1007-06-06
FDE89-1007-08-06
FDE9-1007-08-08
FDE89-1007-12-08
FDE89-1007-12-12
FDE9-1007-16-16
FDE9-1007-20-20
FDB9-1007-24-24
FDE9-1007-32-32

FDE9-1006-04-04
FDE9-1006-06-06
FDES-1006-08-06
FDE9- 1006-03-08
FDB9-1006-12-08
FDB9-1006-12-12
FDE9-1006-16- 16
FDE9-1006-20-20
FDE9-1006-24-24
FDE9-1006-32-32



Connected Dimensions

Accessories

Female Half
Dust Cap

Coupling
Slze
-0
-06-06
-08-06
-08-08
-12-08
=12
-16
-20
-4
=32
Conpling
Size A

mm inch
Material FVC
-0 2 126
06 36 142
-08-08 42 165
-12-08 42 165
-12 46 1,81
-16 82 205
-20 60 236
Material Aluminum
24 95 3,74
=52 115 4353
Coupling
Size

mm  inch
Material FVC
0% 28 1,10
-06-06 32 126
-08-06 32 126
-08-08 3 150
-12-08 38 150
=12 42 165
-16 45 189
-20 55 217
Material Aluminum
-14 70 2,76
-52 85 335

36
43
46
46
50
62

40
40

23
8
23
31
31
8
35
38.5

A0
52

inch

1.50
1,64
1.81
1.81
1.97

2.68

inch

0,81
1.10
1,10
122
122
1.10
1.58
152

157
2,05

Conmected Lenoth (L1
BSF and NFT
LU inch

85,5
10,0
1165
125.0
1345
132,0
1340
173,0
215.0
241.5

3,37
4,29
4,59
4,92
5.30
5,20
6,06
6,81
8,46
8.51

mm  inch m

239 941
47 972
256 10,1¢
235 10,20
65 1043
318 12.50
335 1320

GHEBERLY

50 197 585
3. 197 5

mm  inch i

230 9,06 20
233 817 20
235 98325 25
238 9,76 25
248 9,76 30
236 10,10 30
30 12,20 35
334 1280 45

50 187 538.5
62 244 73

inch

0,79
0,98
0,98
1.18
1,18
1.38
1.77

2,50
2,95

inch

0,79
0,79
0,58
0,58
1.18
1.18
138
1.77

2350
283

Farl Mumber

FD&9-1009-04
FDE3-1009-06
FDE9-1009-08-08
FDE9-1009-12-08
FDE9-1009-12
FDE9-1009-16
FDE9S-1009-20

FDB9-1009-14
FD89-1009-32

Fart Number

FDB9-1008-04
FD89-1008-06-06
FD89-1008-08-06
FD89-1008-08-08
FD89-1008-12-08
FD82-1008-12
FDE9-1008-16
FDE9-1008-20

FD89-1008-24
FDE9-1008-32



Specifications Spezifikationen Specifiche Especificaciones Caractéristiques
Maximuem Mandrmiom Maximam Himirmum Hinimum “iriEmum
Cperating Operating Opserating Bairst Burst Burst Force To
Coupling  Pressure Fressire Pressure Pressure Fressure Pressure Fealiedd Fluid Air Commnexct
Sixe Commected Male Half Female Half Connecied Made Half Female Hal Thona! Lass Irclusicn (P Presst
bar 5l bar Pl bar PS5 [e5 PS5 bar Psi Lar Pl Imin  GFM mil mi H
-04 300 4350 300 4350 1200 1740 1200 17300 1200 17400 480 8980 12 32 0008 (0.005 179
-0 300 435 300 4350 120 1740 1200 17300 1200 17400 480 8980 23 6,1 0012 0280 175
-8 250 3625 250 3625 100 1450 1000 14300 1000 14500 400 5800 45 118 0,020 0,040 181
=12 250 3625 2200 3190 100 1430 1000 14500 880 12760 400 5800 74 19.5 0,026 0270 195
=16 250 3625 200 2900 100 1450 1000 14506 800 11600 400 3800 100 264 0,032 0040 224
=20 250 3625 200 2900 100 1450 1000 14500 800 11600 400 3800 1B9 599 0010 0,140 S0
-24 200 2900 160 2320 80 1160 800 11600 540 9280 320 4640 2BE 761 0,030 0980 427
-32 200 2900 160 2320 80 1160 800 11600 840 9280 320 4840 3570 1000 MA MHA 488

Construction

Temperature Range

Body: Steel Buna-N: -20°C to +100°C
Seal: Buna-MN -4°F toy +230°F
Finish: Zinc-plated

Aufbau Temperaturbereich
Rérper: Stahl Buna-M: -20°C bis +100°C
Dichtung: Buna-N -4°F bis +250°F
Uberzug: Zink

Construzione Campo di Impiego
Corpo: Acciaio Buna-M: -20°C a +100°C

Cuarnizione: Buna-N
Frotezione: Zincatura

-4°F a +250°F

Construccion
Cuerpo: Acero
Sello: Buna-N
Acabado: Cing

Rango de temperatura
Buna-N: -20°%C a + 100°C
-4°F a +250°F

—Construction Flage de température
ier: Buna-M: -20°C & +100°C

=4°F a +250°F

Fressure Drop Versus Flow
B

fin al:r.usda. ok @ﬂﬂ‘ﬁ?ﬂ&f?“-}l}
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Eaton Ltd.

Thoms Road

Erierley Hill

West Midlands DY5 2BQ., England
Tel. 01384 426 323

Fax 01384 426 325

Eaton Fluid Fower GmbH
Dr.-Reckeweq-Str. 1

D-76552 Baden-Baden, Germany
Tel. 07221 682-0

Fax 07221 682 788

Aeroquip-

Division de Aeroquip-Vickers 5.A.
28, e des Granges Galland
F-37551 Saint Avertin

Cédex, France

TéL 02 47 48.49.50

Fax O 47 48.40.21/48

Eaton Fluid Power S.r.l.
Divisione Eaton Aeroquip
Via A. Nicolodi 31-33
1-57121 Livorno, Italy
Tel. 0586 447 011

Fax 0586 %23 144

o
&
BN

Aeroquip Iberica 5.A.
Avda. Complutense, 109
E-28805 Alcala de
Henares (Madrid), Spain
Tel. 8 770 555

Fax 8 882 313

E-mail: infoindustry@eaton.com
Internet: http:flwww.aeroquip.com

Aeroquip,
Connect with
the Future

¢ deroquip produeds are probected by patents internalionally

Specilication subject o change without notice
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